
 

Verantwortungsverteilung 

Verantwortung des Gebäudeplaners 

• Festlegung der Geometrie und der Lasten, oder – falls vereinbart, dass der 
Binderhersteller die Lasten festlegt – Angabe der Gebäudekategorie, der Windlastzone 
und sämtlicher weiterer Erforderlicher Lasten 

• Prüfung der Zeichnungen und Berechnungen des Binderherstellers zur Kontrolle der 
zugrunde liegenden Annahmen und zum Erkennen von Missverständnissen. 

• Beschreibung der Aussteifung und Befestigung der Sparren an der übrigen 
Gebäudestruktur. 

 

Verantwortung des Binderherstellers 

• Bemessung und Herstellung der Binder sowie – falls bei der Bestellung vereinbart – 
Festlegung der Lasten. 

• Kontrolle gemäß Zertifizierungsanforderungen. 

• Kennzeichnung der Binder hinsichtlich Auflagerpunkten und Queraussteifungen von 
Fachwerkstäben und Kehlbalken. 

 

Verantwortung des ausführenden Unternehmers 

• Ordnungsgemäße Lagerung der Binder auf der Baustelle sowie korrekter Transport, 
Heben und Montage auf dem Gebäude. 

• Die Binderkonstruktion muss gemäß den Vorgaben ausgeführt werden. Insbesondere 
müssen die Binder korrekt aufgestellt sowie die Verankerungen und Aussteifungen 
sachgerecht ausgeführt werden. 

 

Die Binder sind nach geltenden Normen konstruiert und PEFC-zertifiziert. 

Quelle: Træhåndbog 75, Herstellung, Kontrolle und Verantwortung 

 


